Erkiering om overholdelse af () HydroTec
Krav og kriterier - DGNB PURE ROOPING

Den danske DGNB certificering tager afsat i kriterier udviklet af den tyske organisation DGNB
(Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen), der ogs3 har lagt navn til ordningen.

F—Iyd roTec Tagpap

GISCODE BBP 10 (Gisbau Information, version 08/2014.25, “Bitumenmassen,
aromatenarm, |6semittelhaltig”). Kriteriematrix kat. 19
Produkter PF 3000 SBS

PF/GF 3000 SBS

PF/GF 3000 SBS MEC

GF 3500 SBS ECO BD

GF 3500 SBS ECO SPLIT

PF 3500 SBS

PF/GF 3500 5BS

GF 5000 SBS ECO SPLIT

PF 5000 SBS

PF 5000 SBS Antiroot

PF/GF 5000 SBS

PF/GF 5500 S8S MEC Mono

PF/GF 5200 SBS MEMBRAN

PF/GF 5800 SBS MEMBRAN

; Olivine 4 APP MEC Mono

| R-/H-smtninger Ingen

indhold | Modificeret bitumen

:Aq\i_e_ndelm Tagpap til tagdaekning, fugtisolering, membranisolering m.m.

Thevise Z4), lé/ Law i Zﬁ/l Zoib

Sted og dato 4 e

Prod uceu\jlstempel \
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