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HYDROPRIM BV 25 
 

 
 
 
 

Tekniske data: 
Egenskaber Værdi/ enhed 
Emballage dimension 25 L, med 24 stk. på en palle = 600 L i alt. 

Opbevaring op til 2 år ved +5-60 °C i lukket emballage 

Farve Sort 

Viskositet sec(ISO 2431) > 130s(3 mm) ved 23 °C 

Flammepunkt 38 °C 

Tændings temperatur 265 °C 

Arbejdstemperatur +5 °C 

Opbygning Opløsningsmiddel baseret bitumen 

Konsistens Flydende 

Bitumen indehold ≤ 50 % af vægt 

Maks. Indehold af VOC i produktet 480 g/l 

Tørretid  Ca. 6-12 timer 

Forbrug 300 g/m
2
 

Sikkerhed Der henvises til sikkerhedsdatabladet 

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage 
 
 
 
 
 

 

Produkttype: 
Bitumen grunder som er opløsningsmiddelbasereret 
og er kun til anvendelse udendørs. 

Anvendelse: 
Grunder og bindemiddel på beton, letbeton, pudset 
murværk, cement gips eller metal til efterfølgende 
beskyttende belægninger baseret på Bitumen til 
fugtisolering med bitumen- og polymere bitumen 
membraner.   Overfladen skal være tilstrækkeligt 
stærk, moderat ru, ren og tør. HYDROPRIM BV 25 
skal bearbejdes ved børstning, valsning eller 
sprøjtning. Før det næste lag påføres, skal det første 
lag være tilstrækkelig udtørret. Bør ikke anvendes 
ved temperaturer under + 5 °C. 

Produceret i henhold til DIN 18195-2 

Varenr. 
07064 
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